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Ítem Descripción Material

1 Cuerpo Central Acero ASTM  A 131

2 Brida Acero Forjado SAE 1020 (*)

3 Perno ASTM A153 Tropicalizado

4 Anillo de Goma EPDM - Buna Nitrilo

5 Arandela ASTM A153 Tropicalizado

6 Tuerca ASTM A153 Tropicalizado

7 Protector de rosca Caucho Natural

Recubrimiento Interior y Exterior Pintura epoxica con espesor de 
150 micras (mínimo) 

(*) ANSI, DIN , ISO

PARTES

DESCRIPCIÓN
Accesorio para conexión mecánica utilizado para unir válvulas o acce-

sorios bridados con tubos de diferente material. Proporcionan cone-

xiones flexibles, a prueba de fugas que duran la vida de la tubería. Son 

fáciles de instalar dando un ajuste exacto al tubo, absorben las vibra-

ciones y movimiento de la tubería. El adaptador de brida trabaja con 

tubos de acero, HDPE, hierro dúctil, fibra de vidrio, concreto, etc. Se 

fabrican para tubos de 2” a 72“de diámetro, en acero al carbono y 

aceros inoxidables para fluidos corrosivos.

CARACTERISTICAS 

• Diámetro desde DN 50 – DN 1800 mm 

• Conexión de brida norma DIN 2531 (PN 10 – PN 16) y ANSI B16.5

• Presión máximo de trabajo 250 PSI 

• Rango de temperatura de -5 °C a 80 °C

UNION ADAPTADOR BRIDA

APLICACIONES 
• Agua servidas 

• Industria 

• Minería
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MAXIRAM

Unión Adaptador Serie 128

Fabricados bajo pedido de acero de alta resistencia, los adaptadores de brida Dresser Style 128-W ofrecen 

al ingeniero un rango completo de tamaños de hasta 24 ”de diámetro en tamaños de tubería de acero, 

hierro fundido y A-C. Las bridas se pueden suministrar con la especificación C-207 de AWWA, así como con 

otras normas internacionales y de EE. UU. El extremo de compresión del adaptador tiene un diseño de tipo 

de acoplamiento Dresser que utiliza una junta de cuña para un sello eficaz y a prueba de fugas. Los diseños 

aislantes también se pueden amueblar. El Estilo 128-W también está disponible con pasadores de bloqueo 

para proporcionar anclaje a la tubería. Tamaños más grandes están disponibles a pedido.

Materiales de construcción
Follower:  AISI C1012 or ASME SA36 
Body & Flange:  ASTM A513, ASTM A635 or ASME     
SA675 GR60
Bolts & Nuts:  Alloy to AWWA C 111/ANSI A21.11
Gasket:  Grade 27 BUNA S
Coating : Fusion-Bonded Epoxy
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Follower Overall Bolt No. of Overall Approx.
Nominal Outside End Bolts Flange Circle Bolt Holes Follower Overall Shipping 

Size Diameter Body Number Diameter Diameter x Diameter Diameter Length Weight
(CIP)  (Inches) Thickness Diam. & Length (A) (B)  (C) (D) (L)  (Lbs)

3 3.74 - 4.02  .188 4–5/8 x 4 7-1/2 6 4 x 3/4” 7-3/4 8-11/16 25
4 4.74 - 5.06  .229 4–5/8 x 4 9 7-1/2 8 x 3/4” 9 9-7/16 30
6 6.84 - 7.16  1/4 4–5/8 x 4 11 9-1/2 8 x 7/8” 11-3/16 9-1/16 36

8 8.99 - 9.36  1/4 6–5/8 x 4 13-1/2 11-3/4 8 x 7/8” 13-1/2 9-1/16 50
10 11.04 - 11.46 3/8 8–5/8 x 4 16 14-1/4 12 x 1” 15-9/16 9-3/16 69
12 13.14 - 13.56 3/8 8–5/8 x 4-1/2 19 17 12 x 1” 17-13/16 9-11/16 95
14 15.30 3/8 10–5/8 x 4-1/2 21 18-3/4 12 x 1-1/8” 19-3/8 9-3/4 112
16 17.40 3/8 10–5/8 x 4-1/2 23-1/2 21-1/4 16 x 1-1/8” 21-7/16 9-3/4 132
16 17.80 3/8 10–5/8 x 4-1/2 23-1/2 21-1/4 16 x 1-1/8” 21-13/16 9-3/4 140
18 19.50 3/8 12–5/8 x 4-1/2 25 22-3/4 16 x 1-1/4” 23-1/2 9-3/4 151
20 21.60 3/8 12–5/8 x 4-1/2 27-1/2 25 20 x 1-1/4” 25-5/8 9-3/4 168
24 25.80 3/8 15–5/8 x 4-1/2 32 29-1/2 20 x 1-3/8” 29-13/16 10 230

Follower Overall Bolt No. of Overall Approx.
Nominal Outside End Bolts Flange Circle Bolt Holes Follower Overall Shipping 

Size Diameter Body Number Diameter Diameter x Diameter Diameter Length Weight
(Steel)  (Inches) Thickness Diam. & Length (A) (B)  (C) (D) (L)  (Lbs)

2 2-3/8 .156 3–5/8 x 4 6 4-3/4 4 x 3/4” 6-1/4 8-5/8 14
3 3-1/2 .156 4–5/8 x 4 7-1/2 6 4 x 3/4” 7-3/8 8-13/16 19
4 4-1/2 .188 4–5/8 x 4 9 7-1/2 8 x 3/4” 8-3/4 8-13/16 25
5 5-9/16 1/4 4–5/8 x 4 10 8-1/2 8 x 7/8” 9-5/8 9-9/16 30

6 6-5/8 1/4 6–5/8 x 4 11 9-1/2 8 x 7/8” 10-1/2 9-1/16 38
8 8-5/8 1/4 6–5/8 x 4 13-1/2 11-3/4 8 x 7/8” 12-7/16 9-1/16 52

10 10-3/4 1/4 8–5/8 x 4 16 14-1/4 12 x 1” 14-5/8 9-3/16 58

12 12-3/4 1/4 8–5/8 x 4 19 17 12 x 1” 16-3/4 9-11/16 79
14 1/4 8–5/8 x 4 21 18-3/4 12 x 1-1/8” 18 9-3/4 89
16 3/8 10–5/8 x 4 23-1/2 21-1/4 16 x 1-1/8” 20 9-3/4 103
18 1/4 10–5/8 x 4-1/2 25 22-3/4 16 x 1-1/4” 22 9-3/4 112
20 3/8 12–5/8 x 4-1/2 27-1/2 25 20 x 1-1/4” 24 9-3/4 127
24 3/8 14–5/8 x 4-1/2 32 29-1/2 20 x 1-3/8” 28 10 184

Tamaños y especi�caciones para tubería de hierro fundido
 

UNIÓN ADAPTADOR SERIE 128

Tamaños y especificaciones para tubos de acero


